Katalogkort

Utomhus lekapparat

Tillverkad utifrdn standarden EN 1176-1:2017-12
Tillverkad 1 Polen

Teknisk data:

- Enhetsmatt: 0,93 x 2,75 m

- Matt pa sékerhetszonen: 3,93 x 5,75 m
- Area av den sakra zonen: 18,58 m

- Total hojd: 2,99 m

- Fritt fallhojd: 0,95 m
- Alder 2+

Setet bestar av:

- hogt torn med tak - - fonsterpanel
rutschbana - staketpanel
- trappor
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Matt p& enheten och saker zon

575m
2,75 m

3,93 m
9e3ny

Materialspecifikation:

Konstruktion: profilmatt 80 x 80 x 3 mm, pulverlackerad
Plattformar: vaderbestéandig HDPE knappkort
Omslag: vaderbestandig fargglad HDPE-skiva

Tak: vaderbestandig fargglad HDPE-skiva
Glid: rostfritt stal

Leder: rostfritt stal
Forankring: anordningar permanent férankrade i marken pé& ett betongfundament
pa min. B12/16, 50 cm under markniva

Saker yta:

En séker yta bor konstrueras for att absorbera fall:
Grasmatta

Sand — fraktion 0,2 till 2 mm, tjocklek min. 200 mm,
Grus — fraktion 2 till 8 mm, tjocklek min. 200 mm,

Bark — fraktion 20 till 80 mm, tjocklek min. 200 mm,

Flis — fraktion 5 till 30 mm, tjocklek min. 200 mm,
Syntetiska ytor tillverkade enligt standarden EN 1177:2017
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